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ECB Segmenttreffen WOWI R. Utsch 

purenotherm® -  
&ÁÓÓÁÄÅÎÄßÍÍÕÎÇ ÍÉÔ :ÕËÕÎÆÔ ȣ 

ȣ ÓÃÈÌÁÎË ÕÎÄ ÅÆÆÉÚÉÅÎÔ ȡ  

Â WDVS mit purenotherm® -  
ÄÅÒ (ÏÃÈÌÅÉÓÔÕÎÇÓÄßÍÍÓÔÏÆÆ ÍÉÔ ȵ$ßÍÍÒÅÓÅÒÖÅȰ  

Ąextrem niedrige Wärmeleitfähigkeit  WLS 026 
(l = 0,026 W/(m²ÖK)) 

Ągeringstmögliche Dämmschichtdicke  
bei gleicher Dämmleistung 

ĄWärmeleitfähigkeit 
mit hohen Alterungs- und Sicherheitszuschlägen 

ĄWärmeschutz über die gesamte Lebenszeit  
des Gebäudes auf höchstem Niveau gesichert 
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Â WDVS mit purenotherm® -  
ÄÅÒ (ÏÃÈÌÅÉÓÔÕÎÇÓÄßÍÍÓÔÏÆÆ ÍÉÔ ÄÅÍ ȵÚ×ÅÉÔÅÎ ,ÅÂÅÎȰ  

ĄPraktisch unbegrenzte Nutzungsdauer 

ĄHohe Amortisation 

ĄMinimaler Verbrauch von Energie und anderen Ressourcen 
über den gesamten Produktlebenszyklus 

ĄNachhaltiges  Verwertungskonzept mit dem  
Funktionswerkstoff purenit ® 

purenotherm® -  
&ÁÓÓÁÄÅÎÄßÍÍÕÎÇ ÍÉÔ :ÕËÕÎÆÔ ȣ 

ȣ ÎÁÃÈÈÁÌÔÉÇ ÕÎÄ ×ÉÒÔÓÃÈÁÆÔÌÉÃÈ ȡ 

http://www.purenotherm.com/images/start-purenotherm-fassadendaemmstoff.jpg
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purenotherm® -  
&ÁÓÓÁÄÅÎÄßÍÍÕÎÇ ÍÉÔ :ÕËÕÎÆÔ ȣ 

ȣ ÇÅÐÒİÆÔ ÕÎÄ ÓÉÃÈÅÒ ȡ  

Â WDVS mit purenotherm® -  
der Hochleistungsdämmstoff mit dem sicheren Brandverhalten  

ĄKein aktiver Beitrag zum Brandgeschehen 

ĄSchutz vor Brandausbreitung über die Fassade 

ĄGeprüfte Sicherheit für Dämmstoff und Systeme 
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Energetische Sanierung ɀ einmalige Chance  
ÏÄÅÒ ȰÄÉÅ ÇÒÏħÅ %ÎÅÒÇÉÅÓÐÁÒÌİÇÅȱ ȩ 

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/videos/minuten385.html
http://youtu.be/XDqCJ3Yh7jM
http://youtu.be/ES64I6vU090
http://www1.wdr.de/fernsehen/ratgeber/koenneskaempft/gespraechsimons100.html
http://www1.wdr.de/fernsehen/ratgeber/servicezeit/sendungen/waermedaemmung116_ch-1.html
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Energetische Sanierung ɀ einmalige Chance  
ÏÄÅÒ ȰÄÉÅ ÇÒÏħÅ %ÎÅÒÇÉÅÓÐÁÒÌİÇÅȱ ȩ 

Wärmedämmung ɀ ȰÄÉÅ ÇÒÏħÅ %ÎÅÒÇÉÅÓÐÁÒÌİÇÅȰ ȩ 

Â Der Wärmedurchgangskoeffizient  ( U-Wert ) in der Einheit W/(m²ÖK) 
kennzeichnet den Wärmestrom pro m² eines gesamten Bauteils 

Â W/(m²ÖK) - Energiemenge, die pro m² Bauteilfläche und pro °C (= K) 
Temperaturunterschied transportiert wird.) 

Ą Je höher der U-Wert, umso höher der Energietransport 

Ą Je niedriger der U-Wert, umso besser schützt das Bauteil vor 
Transmissionswärmeverlusten 

Â Aus dem U-Wert errechnet sich direkt der Wärmestrom  
= Transmissionswärmeverlust durch ein Bauteil 
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Q  =  U ³ a ³ Dt ³ VBH  

U = U-Wert [W/(m²ÖK)] 

(Wärmedurchgangskoeffizient) 

a = Bauteilfläche [m²] 

Dt = t innen  ɀ taußen 
    = 20°C    ɀ -10°C = 30 K 
(Intensität der Heizperiode) 

VBH = 1.800 h 
(Dauer der Heizperiode) 

Heizperiode (nach DIN 4108) 

Energetische Sanierung ɀ einmalige Chance  
ÏÄÅÒ ȰÄÉÅ ÇÒÏħÅ %ÎÅÒÇÉÅÓÐÁÒÌİÇÅȱ ȩ 

Wärmestrom 

Ą  linearer Zusammenhang  
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Altbau (Baujahr vor 1977-  HBl 24cm) 
Mindestwärmeschutz DIN 4108-2 (Tauwasserschutz d. inneren Oberfläche) 

U-Wert  U = ca. 1,2 W/(m²ÖK)    (1,0 ɀ 1,4 W/(m²ÖK)) 

Wärmeverlust Q = ca. 65  kWh/(m²Öa) (60 -70 kWh/(m²Öa)) 

 

Energetische Sanierung ɀ einmalige Chance  
ÏÄÅÒ ȰÄÉÅ ÇÒÏħÅ %ÎÅÒÇÉÅÓÐÁÒÌİÇÅȱ ȩ 

Wärmestrom 

24
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energetische Sanierung  

EnEV  2014 (WDVS 12 cm)  

U-Wert  U  ¢  0,24 W/(m²ÖK) 

Wärmeverlust Q  ¢  13  kWh/(m²Öa) 

Energetische Sanierung ɀ einmalige Chance  
ÏÄÅÒ ȰÄÉÅ ÇÒÏħÅ %ÎÅÒÇÉÅÓÐÁÒÌİÇÅȱ ȩ 
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energetische Sanierung 

Passivhaus-Niveau  
U-Wert  U  ¢  0,12 W/(m²ÖK) 

Wärmeverlust Q  ¢  6,5  kWh/(m²Öa) 

Energetische Sanierung ɀ einmalige Chance  
ÏÄÅÒ ȰÄÉÅ ÇÒÏħÅ %ÎÅÒÇÉÅÓÐÁÒÌİÇÅȱ ȩ 
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Energetische Sanierung ɀ einmalige Chance  
ÏÄÅÒ ȰÄÉÅ ÇÒÏħÅ %ÎÅÒÇÉÅÓÐÁÒÌİÇÅȱ ȩ 

Wärmedämmung funktioniert ! 

Â Einfache physikalische Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge 

Â Nachweis  

Ąder Funktionalität  
Ądes Energieverbrauchs 

durch monitoring  fertiggestellter Objekte (BMUB, PHI) 

Â Reduzierung des Einsparungspotentials 

Ądurch fehlerhafte Ausführung der Sanierungsmaßname 
(z.B. Wärmebrücken an Fensteranschlüssen / durch alte Rolladenkästen) 

Ądurch verändertes Nutzerverhalten  
(z.B. höhere Raumtemperaturen  Ą  verbessertes Komfortniveau) 
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Energetische Sanierung ɀ einmalige Chance  
ÏÄÅÒ ȰÄÉÅ ÇÒÏħÅ %ÎÅÒÇÉÅÓÐÁÒÌİÇÅȱ ȩ 

Sanierung als Chance ! 

Â Stetig steigende Anforderungen an Wärmeschutz 
ɉȵNiedrigstenergiebauweiseȰ ÁÂ ΨΦΨΦ EU-Neubaustandard) 

Â Stetig steigende Energiekosten ɉȵΨȢ -ÉÅÔÅȰɊ 

Â U-Werte < 0,15 W/(m²ÖK) Ą  Passivhausniveau 

Ą sind mit Hochleistungsdämmstoffen problemlos umsetzbar 
Ą sind uneingeschränkt zukunftsfähig  

(Vorwegnahme zukünftiger Anforderungen) 
Ąmachen das Bauteil      Ą  fit für die Zukunft !  

 

Â Lebensdauer des sanierten Bauteils 30 ɀ 50 Jahre 

Â Wärmedämmung ohne Bauteilöffnung nicht zugänglich  
Ą keine Nachrüstung möglich 
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Energetische Sanierung ɀ einmalige Chance  
ÏÄÅÒ ȰÄÉÅ ÇÒÏħÅ %ÎÅÒÇÉÅÓÐÁÒÌİÇÅȱ ȩ 

Sanierung als Chance ! 

Â Kostenanteil für Wärmedämmung relativ gering 

ĄDer größte Kostenanteil der energetischen Sanierung  
ist die Sanierung  

ĄȵÏÈÎÅÈÉÎ-KostenȰ z.B. für  

ÁGerüst 
ÁUntergrundvorbereitung 
ÁDämmung auf EnEV-Niveau 
Á neuen Putz / WDVS 
Á Leibungen 

ĄKompensation der Mehrkosten für die energieeffiziente Sanierung 
durch staatliche Förderung (KfW) 
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Energetische Sanierung ɀ einmalige Chance  
ÏÄÅÒ ȰÄÉÅ ÇÒÏħÅ %ÎÅÒÇÉÅÓÐÁÒÌİÇÅȱ ȩ 

Hochleistungsdämmung minimiert die Zielkonflikte ! 

Â WDVS mit purenotherm® - Hochleistungsdämmung 

Ąextrem niedrige Wärmeleitfähigkeit WLS 026  

Â EnEV-Anforderung U-Wert ¢ 0,24 W/(m²ÖK) bereits mit 9 cm Wärmedämmung 
erfüllt (WDVS in Verbindung mit Hochlochziegelmauerwerk) 
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Energetische Sanierung ɀ einmalige Chance  
ÏÄÅÒ ȰÄÉÅ ÇÒÏħÅ %ÎÅÒÇÉÅÓÐÁÒÌİÇÅȱ ȩ 

Hochleistungsdämmung minimiert die Zielkonflikte ! 

Â Reduzierung der Aufbaustärken 

Ąmaximale verbleibende Nutzfläche von Balkonen 
Ą reduzierte Konflikte  an Grundstücksgrenzen, Gehwegen, Durchfahrten etc. 
Ą reduzierte Anschlussprobleme an Dachrändern, Fensterbänke etc. 
Ąminimale Verschattung von Fensteröffnungen 

 
 
 
 
 
 
 

Â Eleganz durch minimale Bauteildicken 

Â Maximale Gestaltungsfreiheit 

http://www.metallbau-landsmann.de/leistungen/balkonsanierung1_gr.jpg
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Vorbeugender Brandschutz von WDVS ɀ 
erhöhtes Brandrisiko oder Panikmache ? 

http://youtu.be/ekD7vq18suA
http://youtu.be/1kI21F17wYY
http://youtu.be/TjZDgLe03aA
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/markt/media/markt6567.html
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Vorbeugender Brandschutz von WDVS ɀ 
erhöhtes Brandrisiko oder Panikmache ? 

Brandereignisse ɀ Unglücksfall oder  Katastrophe ??? 
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Vorbeugender Brandschutz von WDVS ɀ 
erhöhtes Brandrisiko oder Panikmache ? 

Â Brennbare Alltagsgegenstände 

Ąbrennbare Kleidung 

Ąbrennbare Ausstattungs- (Böden, Wand- + Deckenverkleidungen)  
und Einrichtungsgegenstände (Möbel, Vorhänge) 

Â Alltäglicher Umgang mit Feuer 

ĄKerzen (z.B. Adventskranz, Weihnachtsbaum) 

ĄZigaretten 

ĄBrandereignisse sind unvermeidlich 

ĄAus einem Brand darf keine Katastrophe werden 
ĄDefinition von Schutzzielen 
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Vorbeugender Brandschutz von WDVS ɀ 
erhöhtes Brandrisiko oder Panikmache ? 

Â Die meisten Entstehungsbrände sind Zimmerbrände 
Â Brandausbreitung über die Fassade (ohne WDVS) 



ECB Segmenttreffen WOWI R. Utsch 

Vorbeugender Brandschutz von WDVS ɀ 
erhöhtes Brandrisiko oder Panikmache ? 

Brandausbreitung  
über die Fassade 
(ohne WDVS) 

1. Zimmer- / Wohnungsbrand 

2. Flash-over ɀ 
Brandaustritt aus dem Fenster 

3. Brandüberschlag ins  
nächste Geschoss 

4. Vollbrand 
 

ĄLöscheinsatz in der Regel 

bis spätestens Phase 2 
1. 2. 3. 4. 
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Vorbeugender Brandschutz von WDVS ɀ 
erhöhtes Brandrisiko oder Panikmache ? 

Brandausbreitung  
über die Fassade - 
Mitwirkung brennbarer  
Fassadendämmung 

1. Zimmer- / Wohnungsbrand 

2. Flash-over ɀ 
Brandaustritt aus dem Fenster 

3. Brandweiterleitung / 
Brandbeitrag durch WDVS 

4. Vollbrand    
ĄBrandüberschlag 

über mehrere Geschosse 
ĄSekundärbrand durch 

abtropfende Teile    
1. 2. 3. 4. 


